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Иновативното 
мислене е 
отговорът 
на днешните 
промени.
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Предизвикателствата пред селскостопанския сектор стават все по-
големи. А когато времената са сурови, помага само едно нещо: нов 
начин на мислене. Търсене на алтернативни възможности и вземане 
на интелигентни решения. За следващата си покупка на трактор, това 
означава да да изберете ефективността вместо имиджа. Трактор, който 
може да извършва тежка работа с най-висока производителност при 
постоянно натоварване. И всичко това на разумна цена. Тракторът 
KUBOTA е правилната алтернатива в моменти като този.
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Защо високопроизводителен култиватор Kubota?

Линията Kubota от високоефективни култиватори е 
проектирана да предлага машини за всякакви условия. Ако 
искате многофункционален култиватор, който издържа 
дълго, справя се с големи количества остатъци и може да 
се приспособи към много специфични условия, от плитко 
смесване до дълбоко разрохкване.

CU3001 и CU3001P  
за плитко 
и дълбоко 
култивиране

#Акценти

CU3001/CU3001P
Прикачен и навесен в 
работни широчини от 3 
до 5 м. с
3 реда орагни с просвет 
870 мм.
До 350к.с.

CU3001: 
Валякът е свързан 
директно към рамата

CU3001P: 
Валякът е свързан за 
рамата с паралелограм
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Triflex 700орган
700 кг освобождаваща 
сила с ресорна 
система. Работна 
дълбочина до
35 см. Идеален за 
висока стабилност в 
твърда почва и
каменисти условия.

Орган със срезен болт
Орган, защитен от срезен 
болт с възможност да 
се огъва настрани, за да 
премахне пиковия стрес  
чрез разпределението му
по целия инвентар.
Работна дълбочина до 35см. 
2.4 т. сила на срязване.
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Висока 
производителност
за тежки условия
С CU3001/CU3001P Kubota предоставя култиватор, който е правилният 
избор за плитко смесване и по-дълбоко култивиране във всякакви условия. 
Мощно и ефективно представяне при високи скорости напред, с правилния 
капацитет, за да завърши работата перфектно.

#Производителност

Знаехте ли? 
  
Знаехте ли, че Kubota произвежда 
собствени двигатели и е глобален 
лидер при индустриалните 
двигатели под 100 к.с.? Може да 
се изненадате, когато разберете 
под капаците на кои марки 
работят двигатели Kubota. Най-
високо качество и ефективност 
са основните съставки за този 
успех.
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Издръжлив дизайн на рамата
CU3001/CU3001P има добре организирано разположение на 
органите в 3-те секции. Предизвикателството за справяне 
с дългите остатъци беше на фокус по време на процеса на 
проектиране, осигурявайки оптимално смесване и интензивно 
култивиране. Разстоянието между органите осигурява гладък 
оптимален поток и смесване на почвата.

При CU3001P е възможна максимална работна дълбочина от 35 
см (30 см при CU3001). 320 мм работни органи с болтове, също 
налични като Knock on, осигуряват пълно рязане по цялата работна 
ширина, дори когато машината е настроена за плитка работа. 
Високият просвет на секциите от 750 мм. и висок просвет под 
гредата от 870 мм. гарантират работа без запушване при всякакви 
условия (царевица, слънчоглед, пшеница, стърнища от маслодайна 
рапица или големи междинни култури).

Ефективен и приспособим
За днешните модерни ферми изискванията за отглеждане са се променили. Тесните времеви интервали трябва да бъдат 
балансирани с по-висока производителност на машината. Ограничените сеитбообращения се нуждаят от адаптиране на технология, 
която отговаря на всички изисквания на съвременното отглеждане на култури. Обхватът на операциите е многостранен (5-35 см) от 
плитко до дълбоко култивиране на стърнища, благодарение на мощния капацитет на органите и големият просвет под гредата.

3 спъпки: Култивиране - Подравняване - Повторно 
уплътняване
Kubota CU3001/CU3001P предлага  конфигурация 
в 3 секции при навесна или прикачна версия. В 
комбинация с разстояние между органите, осигуряващо 
добро смесване и завършване без риск от запушвания. 
И двата модела могат да бъдат оборудвани с 2 
различни органа. Или Triflex 700, нон-стоп орган с 
ресорна защита и сила на освобождаване от 700 кг., 
или органи със срезен болт със сила на срязване 2,4 т.

Богат избор на болтови (термично обработени 
или карбидни) или Knock-on органи могат да се 
комбинират с различни дефлектоти, за да отговарят 
на различни почвени условия и работни дълбочини.

Имате избор между пружинни подравняващи органи 
или подравняващи дискове. И двата модула могат 
да се регулират в тяхната агресивност чрез промяна 
на ъгъла спрямо земята, което регулира потока на 
почвата. В комбинация със специално гранично 
оборудване, се постига перфектно подравняване.

Перфектната подготовка на семенното легло 
завършва с повторно уплътняване. Следователно 
широката гама от валяци е на разположение, за да 
отговори на различни условия. 

Доказана надеждност, преди машината да влезе в полето 
за тестове рамата е изчислена чрез FEM (Finite Ele-
ment Method) за оптимизиране на стоманата по цялата 
работната ширина, предлагайки здрава конструкция, 
подходяща за трактори до 350 к.с.
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#Култивиране

250 мм 320 мм 150 мм80 мм

Weight/tine 
45 kg

Предпазна планка 
60 мм

Усукани Л/Д 
80 мм
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Прав 
80 мм

320 мм 
2 x ½ секции

Tiger 2 point 
70 мм

320 мм 
2 x ½ секции

870 мм

Знаехте ли? 
     
Знехте ли, че Kubota е не само 
в топ 50 на най-известните 
марки в Япония, но и един от 
най-големите производители в 
света? Само през 2020 година 
Kubota е произвела повече от 
270 000 трактора.
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33°
73°

Висока 
стабилност и 
добро проникване 
дори в каменисти 
условия
Перфектното семенно легло или обработка на стърнища е все 
по- решаваща операция и важна първа стъпка към високи 
добиви. По-ранни дати на сеитба и системи за консервираща 
обработка на почвата се използват, за да се гарантира 
извършването на тази жизненоважна операция ефективно.

Органът Triflex 700 - Интензивно смесване и раздробяване
Органите Triflex с ресорна защита използват добре познатата система с ресорни пружини 
Kubota, за да гарантират висок точков натиск от 700 кг. при работа и плавна крива на 
освобождаване, когато органът удари препиятствие. Органите Triflex с тесен дизайн 
и специална форма намаляват теглителните сили, като същевременно осигуряват 
перфектно проникване дори в силно уплътнена почва. Това е идеалнията избор за дълбоко 
разрохкване и работа на по-тежки видове почви, осеяни с камъни. В допълнение, версия 
със срезен болт се предлага за средни и по-леки почви. Този орган има същите функции 
като технологията с кухи органи или ъгли.

И двата органа могат да бъдат оборудвани с различни шила, за да се адаптират към различна 
работна дълбочина и задачи. С патентованата система Knock-on®.  се предлагат седем варианта 
шила. Това е най-лесният начин за смяна на части на култиватор, или за адаптиране на машината 
към работата, която трябва да бъде свършена, или за смяна на износващите се части.

ПЛИТКО СМЕСВАНЕ

ДЪЛБОКО 
РАЗХЛАБВАНЕ

Специфичен ъгъл и кух дизайн 
Едно от основните предимства на органите при CU3001 е тяхната 
здравина. Това се дължи на технологията с кухи органи, която 
позволява огъване настрани с до 7 см. Освен това има специална 
форма на орган с две работни зони. Първата долна зона с намален 
ъгъл от 33° повдига и напуква почвата като продълбочител. Заради 
ъгъла и налягането на почвата отгоре, органите имат добро 
проникване. Във втората част на органите, ъгълът се повишава до 
73°, за да се осигури отлично смесване на почвата с остатъците. 

Тъй като органите са леки (45 кг за нон-стоп органи), е много лесно 
да бъдат свалени, за да адаптират култиватора към условията на 
работа и трактора, с който се работи.
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Перфектно 
подравняване за 
гладка повърхност
За равномерна, гладка повърхност с високо ниво на хигиена на почвата. 
Растителните остатъци от предишни култури и местообитанията за вредители и 
охлюви се унищожават, като зеления мост е прекъснат. Ефективното управление 
на остатъците, механичен контрол на плевелите и поддържането на структурата 
на почвата е жизненоважно. Затова Kubota предлага различни подравняващи 
системи, които отговарят на различно количество растителни остатъци. Имате 
избор да намерите най-добрата.

#Подравняване

Подравняващи дискове за условия с много остатъци.
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Равномерна повърхност на почвата
За създадаването на равномерна и устойчива на атмосферни влияния 
повърхност, Kubota предлага две опции за подравняващи  инструменти 
за CU3001/CU3001P. Има изравняващи органи, които по много лесен и 
икономичен начин подравняват почвата при нормални работни условия 
на слама в леки до средни типове почви. Когато става въпрос за големи 
количества остатъци, изравняващите дискове са по-подходящи.

Защита от претоварване
Подравняващите органи са с пружина, а диска е с гумено окачване за 
избягване на повреди при каменисти или други трудни условия. Това 
позволява индивидуално освобождаване на органи или дискове и запазване 
на качеството на подравняване дори в каменисти условия. Ъгълът на 
изравняващите дискове/органи може да се регулира за перфектен резултат.

Лесен за сгъване
За спазване на транспортната ширина при навесните твърди версии, 
външните органи/дискове могат да бъдат хидравлично или механично сгънати.

Подравняващи органи за леки до средни почви.
Подравняващи дискове за условия с много остатъци.

Тройна подравняваща пружина
Задната тройна пружина осигурява изравняване и контролира 
развитието на плевелите чрез издърпването им от земята, така 
че корените да изсъхнат на слънце. Това е особено важно при 
коренища и други плевели които могат да започнат да растат 
отново, ако незабавно бъдат притиснати след култивиране. 
Опорните колела определят работната дълбочина на машината. 
Работният ъгъл може да се променя механично, а налягането 
хидравлично за необходимите условия.

Единична подравняваща пружина
В комбинация с валяк, допълнителна единична 
пружина (Ø12 x 450 мм) може да се монтира за 
увеличаване на подравняващия ефект и механична 
борба с плевелите. Работният ъгъл може бъде 
адаптиран.

Знаехте ли? 
     
Гонширо Кубота основава 
компанията, защото повече не 
можел да гледа как хора умират 
от замърсена питейна вода. Той 
е започнал с производството 
на продукти за снабдяване с 
чиста вода. От тогава до сега, 
предлагаме различни продукти, 
които спомагат подобряването на 
качеството на живота на хората и 
обществото. Това означава нашето 
мото “За земята, за хората”.
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Универсален, за да 
отговаря на различни 
условия

#Уплътняване

Повторното уплътняване е елементарно действие в земеделието. Намаляването 
на големите отворени пори позволява подобрен контакт на семената с почвата 
и запазване на влагата, необходима за покълването на следващата култура. 
Правилният избор на валяк зависи от вида и условията на почвата. Също така, 
трябва да се обмисли товароносимостта на трактора. Затова Kubota предлага 
широка гама от валяци, подходящи за всички видове почви и да завърши 
работата точно както както я искате.

Контрол на дълбочината
Контролът на дълбочината на Kubota CU3001/CU3001P се регулира чрез валиращото оборудване. 
Системата за монтаж на валяка позволява лесно регулиране на работната дълбочина чрез шпиндел. При 
CU3001P подравняващата секция се регулира едновременно с валяка, благодарение на паралелограм, но 
може също така, ако е необходимо да бъдае фино настроена.
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Валяци за всеки тип почва
Всички валяци Kubota имат лагери, които не се нуждаят от поддръжка и са защитени с 5 уплътнения против прах и вода. 
Допълнителни метални капачки удължават живота на лагерите при по-тежки условия като камъни, канап, кал и други.

Тръбен валяк ø 550 мм - 90 кг/м
10 бара осигуряват добра 
товароносимост и ефективни 
раздробяващи действия дори при мокри 
условия.

Двоен тръбен валяк  
ø 400 мм - 160 кг/м
Двойният валяк гарантира добър 
раздробяващ и подравняващ ефект. 
Има висока товароносимост и се 
използва за прецизен контрол на 
дълбочината.

Actipack Ø 560 мм - 205 кг/м
Валякът Actipack показва 
превъзходните си работни качества 
особено на средни до тежки почви, 
а също и във влажни, каменисти и 
лепкави условия, благодарение на 
независимите плъзгачи и регулируеми 
ножове

Actiring ø 540 мм - 160 кг/м
Валякът Actiring използва същата 
рама и система ножове от Actipack, но 
дисковете са заменени с „V“ профил. 
Това спестява 60 кг/м, което е от 
критично значение за намаляване на 
повдигащия капацитет. Този валяк не се 
препоръчва при каменисти условия.

Actiflex ø 580 мм - 160 кг/м
Валякът Actiflex е направен за интензивно 
смесване и създаване на хубаво семенно легло 
при всички видове почви, дори в каменисти 
условия. Пръстените изработени от пружинна 
стомана са разделени от плъзгачи, за да 
имат висока устойчивост на стрес, при висока 
скорост и за засилване на повторния растеж на 
растенията след прибиране на реколтата.

Actipress Twin ø560 мм - 220 кг/м
U-профилът осигурява висок носещ/
търкалящ капацитет и самопочистващ 
ефект за леки почви. Поради факта, че 
няма
директно уплътняване, тъй като се 
прави при конткат с почвата, се избягва 
плуг. Тегло с почва на метър 250кг/м.

Actipress Единичен ø560 мм - 140 кг/м
Пръстени с U-профил на разстояние 
според междуредието. Тегло с пръст 
+7 кг. на пръстен.
Препоръчва се при по-леки почви.
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Комфорт на потребителя
и лекота при работа
Ако търсите безопасна работа и комфорт на потребителя, Kubota винаги 
прави операцията по настройка лесна и безопасна, за спестяване на ценно 
време и ресурси през целия ден. Ето защо всички корекции могат да бъдат 
направени без никакъв инструмент.

Лесна настройка
Регулирането на CU3001/CU3001P за първична или вторична обработка на стърнища се извършва лесно. 
Дълбочината се регулира чрез хидравлични цилиндри и дистанционери на CU3001 или хидравлично в 
движение на CU3001P; и оборудването за подравняване
с манивели. Ако работната дълбочина се промени, почти няма нужда да се променя позицията на 
оборудването за подравняване, благодарение на двойния паралелограм на CU3001P. Освен това няма 
нужда от поддръжка, освен смяна на износващи се части. За фермери с малки ниви, тесни пътища 
и които искат да спестят време, твърдите модели могат бъдат оборудвани с хидравлични странични 
дефлектори.

#Настройка

Лесен достъп и централна настройка на подравняването с 
манивела.

Контрол на дълбочината посредством хидравличен 
цилиндър и дистанционери при CU3001.

Контрол на дълбочината
Задният контрол на дълбочината на Kubota 
CU3001/CU3001P е регулиран от валяка. 
Паралелограмната концепция на рамата позволява 
лесно коригиране на работната дълбочина. 
Секциите с подравняващите органи се регулират 
едновременно с валяка, а ако е необходима фина 
настройка, подравняващите органи могат да се 
регулират допълнително. Настройката е централна 
посредством манивела. Следователно всички 
корекции са лесни и удобни за потребителя.

CU3001 може да се използва за стърнища и 
дълбоко разрохкване до 30 см., рентабилно и по-
леко изпълнение.

CU3001P е по-гъвкав и удобен с двойната 
паралелограмна система. По-лесно се 
приспособява за висока гъвкавост, удобна употреба 
и е подходящ за тежки почви с макс. дълбочина 35 
см. (дренаж, развитие на корени)

Паралелограмната връзка на
модели с “P” предлага по-лесна употреба. Тук 
работната дълбочина може да бъде променена от 
кабината в движение.
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Знаехте ли? 
  
Знаехте ли, че Kubota произвежда 
продукти в седем европейски 
държави? Тази близост до 
пазара е от основно значение 
за философията на компанията. 
Всяка фабрика се придържа към 
същите японски стандарти за 
високо качество, без значение 
дали се намира в Германия, 
Франция или Япония.

Хидравлична или механична настройка на 
външното подравняващо оборудване за перфектни 
резултати и безопасен транспорт.

Безопасен на пътя и бърз на полето
CU3001/CU3001P е компактен и разположен близо 
до трактора за добър център на тежестта и намален 
повдигащ капацитет. За да се ​​спазва транспортната 
ширина при твърдите модели външните органи/
дискове могат да бъдат хидравлично или
механично сгънати.

Knock-on® е най-лесният начин за смяна на органи 
на култиватор: както за да адаптирате машината за 
работа, така и за смяна на износващите се части. 
Knock-on® система, базирана на проста заключваща 
технология. Гамата предлага четири размера на 
органите - 80, 150, 250 и 320 мм. 
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OPTIMISATION

 

PERFORMANCE

KUBOTA
FARM

SOLUTIONS

CONTROL

СЕРИИ CU

#Решения за ферми

Kubota Решения 
за Ферми:
360 ° изпълнение за 100% успех

Ние разбираме, че имате нужда от нещо повече от мощни трактори и 
инвентар, за да успеете: а именно, интегрирана система от продукти и услуги 
за повишаване на вашата конкурентоспособност и подготовка за бъдещето. 
С решението на Kubota за фермери (KFS) събрахме нашите решения в 
система и отправихме предложение към вас. От интелигентните технологии 
до индивидуалните услуги, предимствата на KFS се допълват взаимно, 
образувайки кръг, който завършва там, където започва: с нашият ангажимент 
да ви подкрепяме малко по-добре всеки път, сега и в бъдещето.

FINANCE 
MANAGEMENT

VALUE 
PROTECTION

OPTIMISATION

 

PERFORMANCE

KUBOTA
FARM

SOLUTIONS

CONTROL

ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛНОСТ

УПРАВЛЕНИЕ
НА ФИНАНСИТЕ

КОНТРОЛ

ЗАЩИТЕНА 
СТОЙНОСТ

ОПТИМИЗАЦИЯ
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CU3001: 
Валякът 
е свързан 
директно за 
рамата.

CU3001P: 
Валякът 
е свързан 
паралелограмно 
към рамата.

Triflex 700 орган
700 кг. освобождаваща 
сила с ресорна пружинна 
система. Работна 
дълбочина до 35 см. 
Идеален за висока 
стабилност в твърда и 
камениста почва.

Задни Валяци
Уплътняването е елементарна 
опреация  за подобряване 
на контакта на семена с 
почвата, запазване на влагата 
и намаляване на буците. 7 
различни задни валяка се 
предлагат за всеки тип почва.

CU3001/CU3001P
Навесни или прикачни 
рами с работни широчини 
от 3 до 5 м. с 3 секции и 
просвет 870 мм. До 350 к.с.

Knock-on органи
Разнообразие от 
Knock-on органи 
от 80 до 320 мм. 
ширина за дълбоко 
разрохкване до 
плитко култивиране 
по цялата работна 
ширина (Full-Cut) са 
налични за проста 
и бърза подмяна на 
инструментите.
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#Технически спецификации
НАВЕСНИ ТВЪРДИ МОДЕЛИ CU3301 CU3301P CU3351 CU3351P CU3401 CU3401P

Рама навесна твърда
навесна 
твърда

навесна твърда навесна твърда навесна твърда навесна твърда

Размери & тегло
Ефективна работна широчина (м) 2.85 2.85 3.42 3.42 3.85 3.85
Широчина на валяка (м) 3.00 3.00 3.50 3.50 4.00 4.00
Транспортна широчина (м) 3.00 3.00 3.50 3.50 4.00 4.00
Тегло с тръбен валяк 1) (кг) 1750 1810 2100 2170 2200 2290
Тегло с Actiflex валяк 1) (кг) 1870 1930 2260 2330 2550 2640
Тегло с Actipack валяк 1) (кг) 2020 2080 2430 2500 2700 2790
Закачане към трактор
КАТ (CAT) II & III II & III II & III II & III II & III II & III
Мин/Макс изискване за мощност (к.с.) 90 / 240 90 / 240 110 / 270 110 / 270 120 / 320 120 / 320
Експлоатация

Типове органи 3)
Triflex 700 

или орган със 
срезен болт

Triflex 700 
или орган със 
срезен болт

Triflex 700 
или орган със 
срезен болт

Triflex 700 или 
орган със срезен 

болт

Triflex 700 
или орган със 
срезен болт

Triflex 700 или 
орган със срезен 

болт
Органи (бр) 10 10 12 12 14 14
Разстояние между органите (стандартно) (мм) 285 285 285 285 275 275
Брой секции (бр) 3 3 3 3 3 3
Разстояние м/у секциите (мм) 750 750 750 750 750 750
Просвет (мм) 870 870 870 870 870 870
Настройка на подравняващото оборудване механично механично механично механично механично механично
Подравняващо устройство (органи или дискове) ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Тройни подр. пружини с опорни колела 4) - ◦ - ◦ - -
Заден валяк 2) ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Подравняващи пружини (450х12 мм) 5) ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Настройка на дълбочината
хидравлично с 
дистанционери

хидравлично в 
движение

хидравлично с 
дистанционери

хидравлично в 
движение

хидравлично с 
дистанционери

хидравлично в 
движение

Работна дълбочина (см) 5 - 30 5 - 35 5 - 30 5 - 35 5 - 30 5 - 35

НАВЕСНИ СГЪВАЕМИ МОДЕЛИ CU3401F CU3401PF CU3451F CU3451PF CU3501F CU3501PF

Рама
навесна 

сгъваема
навесна 

сгъваема
навесна 

сгъваема
навесна 

сгъваема
навесна 

сгъваема
навесна сгъваема

Размери & тегло
Ефективна работна широчина (м) 3.85 3.85 4.40 4.40 4.90 4.90
Широчина на валяка (м) 4.00 4.00 4.50 4.50 5.00 5.00
Транспортна широчина (м) 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85
Тегло с тръбен валяк 1) (кг) 2840 3180 2990 3330 3150 3480
Тегло с Actiflex валяк 1) (кг) 3100 3440 3295 3635 3500 3830
Тегло с Actipack валяк 1) (кг) 3360 3700 3580 3920 3770 4140
Тегло с двоен валяк Actipress 1) (кг) - - - - - -
Закачане към трактор

Навесна система (CAT) III III III III III III
Мин/Макс изискване за мощност (к.с) 130/300 130/300 150 /325 150 /325 170 /350 170 /350
Експлоатация

Типове органи 3)

Triflex 700 
или орган 
със срезен 

болт

Triflex 700 
или орган 
със срезен 

болт

Triflex 700 
или орган 
със срезен 

болт

Triflex 700 
или орган със 
срезен болт

Triflex 700 
или орган със 
срезен болт

Triflex 700 
или орган със 
срезен болт

Органи (бр) 14 14 16 16 18 18
Разстояние между органите (стандартно) (мм) 275 275 275 275 270 270
Брой секции (бр) 3 3 3 3 3 3
Разстояние между секциите (мм) 750 750 750 750 750 750
Просвет (мм) 870 870 870 870 870 870
Настройка на подравняващото оборудване механично механично механично механично механично механично
Подравняващо устройство (пружини или дискове) ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Тройни подр. пружини с опорни колела 4) - ◦ - ◦ - ◦
Заден валяк 2) ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Подравняващи пружини (450х12 мм) 5) ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Настройка на дълбочината
хидравлично с 
дистанционери

хидравлично в 
движение

хидравлично с 
дистанционери

хидравлично в 
движение

хидравлично с 
дистанционери

хидравлично в 
движение

Работна дълбочина (см) 5 - 30 5 - 35 5 - 30 5 - 35 5 - 30 5 - 35
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НАВЕСНИ ТВЪРДИ МОДЕЛИ CU3301 CU3301P CU3351 CU3351P CU3401 CU3401P

Рама навесна твърда
навесна 
твърда

навесна твърда навесна твърда навесна твърда навесна твърда

Размери & тегло
Ефективна работна широчина (м) 2.85 2.85 3.42 3.42 3.85 3.85
Широчина на валяка (м) 3.00 3.00 3.50 3.50 4.00 4.00
Транспортна широчина (м) 3.00 3.00 3.50 3.50 4.00 4.00
Тегло с тръбен валяк 1) (кг) 1750 1810 2100 2170 2200 2290
Тегло с Actiflex валяк 1) (кг) 1870 1930 2260 2330 2550 2640
Тегло с Actipack валяк 1) (кг) 2020 2080 2430 2500 2700 2790
Закачане към трактор
КАТ (CAT) II & III II & III II & III II & III II & III II & III
Мин/Макс изискване за мощност (к.с.) 90 / 240 90 / 240 110 / 270 110 / 270 120 / 320 120 / 320
Експлоатация

Типове органи 3)
Triflex 700 

или орган със 
срезен болт

Triflex 700 
или орган със 
срезен болт

Triflex 700 
или орган със 
срезен болт

Triflex 700 или 
орган със срезен 

болт

Triflex 700 
или орган със 
срезен болт

Triflex 700 или 
орган със срезен 

болт
Органи (бр) 10 10 12 12 14 14
Разстояние между органите (стандартно) (мм) 285 285 285 285 275 275
Брой секции (бр) 3 3 3 3 3 3
Разстояние м/у секциите (мм) 750 750 750 750 750 750
Просвет (мм) 870 870 870 870 870 870
Настройка на подравняващото оборудване механично механично механично механично механично механично
Подравняващо устройство (органи или дискове) ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Тройни подр. пружини с опорни колела 4) - ◦ - ◦ - -
Заден валяк 2) ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Подравняващи пружини (450х12 мм) 5) ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Настройка на дълбочината
хидравлично с 
дистанционери

хидравлично в 
движение

хидравлично с 
дистанционери

хидравлично в 
движение

хидравлично с 
дистанционери

хидравлично в 
движение

Работна дълбочина (см) 5 - 30 5 - 35 5 - 30 5 - 35 5 - 30 5 - 35

1) Теглата са дадени като индикация с кухи дискове и Triflex 700 органи. Прикачна рама с подравняващи пружини.
2) Тръбен валяк (ø 550 мм), Двоен тръбен валяк (ø 400 мм), Actiring валяк (ø 540 мм), Actiflex валяк (ø 580 мм), Actipack валяк (ø 560 мм), Actipress 
Едниничен (ø 560 мм), Actipress Двоен (ø 560 мм) - не са възможни тройни подравняващи пружини
3) Triflex 700 = ресорна защита; специално закалени кухи органи
4) Тройна подравняващи пружини (ø 16 мм; дължина 750 мм) с механични колела за контрол на дълбочината 2 x 6,00 x 9 при твърди модели, 2 x 10.0/80-12 
при сгъваеми модели и 10.0/75-15,3 при прикачни модели - не е възможен заден валяк 
5  Палцова брана в комбинация с Actipress двоен валяк не е възможна при прикачени серии CU3001 с версия с удължена рама

● стандартно   ◦  опция

ПРИКАЧНИ МОДЕЛИ CU3401T CU3401PT CU3451T CU3451PT CU3501T CU3501PT
Рама прикачна прикачна прикачна прикачна прикачна прикачна
Размери & тегло
Ефективна работа широчина (м) 3.85 3.85 4.40 4.40 4.90 4.90
Широчина на валяка (м) 4.00 4.00 4.50 4.50 5.00 5.00
Транспортна широчина (м) 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85
Тегло с тръбен валяк 1) (кг) 3419 3150 3770 3950 3796 4016
Тегло с Actiflex валяк 1) (кг) 4395 3500 4695 4875 4900 5120
Тегло с Actipack валяк 1) (кг) 4618 3770 4934 5114 5153 5373
Тегло с двоен валяк Actipress 1) (кг) 4765 4900 5025 5155 5290 5505
Закачане към трактор

КАТ (CAT)

Напречен 
вал CAT. III 
или CAT. IV 
N, Фиксиран 
теглич или 

K80

Напречен 
вал CAT. III 
или CAT. IV 
N, Фиксиран 

теглич или K80

Напречен 
вал CAT. III 
или CAT. IV 
N, Фиксиран 
теглич или 

K80

Напречен вал 
CAT. III или CAT.
IV N, Фиксиран 

теглич
(ø 50 мм) или

K80

Напречен 
вал CAT. III 
или CAT. IV 
N, Фиксиран 
теглич или 

K80

Напречен 
вал CAT. III 
или CAT. IV 
N, Фиксиран 
теглич или 

K80
Мин/Макс изискване за мощност (к.с.) 130/300 130/300 150 /325 150 /325 170 /350 170 /350
Експлоатация

Типове органи 3)
Triflex 700 

или орган със 
срезен болт

Triflex 700 
или орган със 
срезен болт

Triflex 700 
или орган 
със срезен 

болт

Triflex 700 
или орган 
със срезен 

болт

Triflex 700 
или орган 
със срезен 

болт

Triflex 700 
или орган 
със срезен 

болт
Органи (бр) 14 14 16 16 18 18
Разстояние между органите (стандартно) (мм) 275 275 275 275 270 270
Брой секции (бр) 3 3 3 3 3 3
Разстояние между секциите (мм) 750 750 750 750 750 750
Просвет (мм) 870 870 870 870 870 870
Настройка на подравняващото оборудване механично механично механично механично механично механично
Подравняващо устройство (пружини или дискове) ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Тройни подр. пружини с опорни колела 4) - - - - - -
Заден валяк 2) ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Подравняващи пружини (450х12 мм) 5) ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Настройка на дълбочината
хидравлично 
в движение

хидравлично с 
дистанционери

хидравлично с 
дистанционери

хидравлично 
в движение

хидравлично с 
дистанционери

хидравлично 
в движение

Работна дълбочина (см) 5 - 30 5 - 35 5 - 30 5 - 35 5 - 30 5 - 35



“КББГ“ ООД
- изключителен вносител на нови япоснки трактори
и прикачен инвентар Kubota
София 1517, бул. Ботевградско шосе №247
Тел: +359 2 828 13 02
Моб: +359 886 305 241
Email: kubota@kubota-bg.com

https://kubota-bg.com

Фирмата си запазва правото да променя горните спецификации без предупреждение. Тази брошура е само с описателна цел. 
Някои от елементите, изобразени в тази брошура са допълнително, а не стандартно оборудване. Моля консултирайте се с Вашия 
местен дилър Kubota за гаранция, безопасност или информация за продуктите. За Ваша безопасност Kubota силно препоръчва 
използването на предпазен колан по време на всички операции.
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