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Новото
мислене е
отговорът
на днешните
предизви-
кателства.
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Предизвикателствата пред селскостопанския сектор стават все по-
големи. А когато времената са трудни, помага само едно: нов начин 
на мислене. Да създаваш алтернативни варианти и да взимаш умни 
решения. За вашата следваща покупка на трактор това означава да 
предпочетете ефективността пред имиджа. Да изберете трактор, който 
може да върши тежка работа с върхови показатели при постоянни 
натоварвания. И всичко това на разумна цена. Тракторът Kubota е 
точно правилната алтернатива в такива времена.
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Икономическа 
ефективност,  
когато условията са  
най-добри за почвата, 
растенията  
и стопанството. 
Пневматичните сеялки SD1001/SD1001F позволяват сеитбата да се извършва 
независимо от подготовката на сеитбеното легло, когато времето е подходящо за 
постигане на оптимални условия за покълване и растеж. Култури като зимния ечемик, 
които изискват добре уплътнено сеитбено легло, се възползват от този подход. 
Фокусът върху сеитбата позволява по-високи скорости и по-плитко полагане на 
семената, което удължава периода за сеитба и разпределя работните пикове, дори при 
предизвикателни метеорологични условия.

#ЕФЕКТИВНОСТ
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SD1001F с работна ширина 5,0 и 6,0 м, ботуши CX-II, обем 
на бункера 1700 л, електрическо дозиращо устройство 
ELDOS

Фокус върху сеитбата
Ясната конструкция на машината на Kubota с вградената технология предлага на потребителя максимална лекота на 
използване от настройката, пълненето, транспортирането и сеитбата. Предлагат се 2 модела - SD1001 с твърда рама и 
с работна ширина 3,0 м и 4,0 м с механичен дозиращ апарат и сгъваемите модели SD1001F с работна ширина 5,0 и 6,0 
м с електрически дозиращ апарат ELDOS. Без компромис между подготовката на сеитбеното легло и сеитбата. Фокусът 
е върху сеитбата, което намалява натоварванията и удължава времевия прозорец, като по този начин се отразява 
положително на околната среда. Освен това могат да се използват по-малки трактори от 54kW (74 к.с.).

SD1001 с работна ширина 3,0 и 4,0 м, ботуши CX-II, макс. 
обем на бункера 1000 л, механично дозиращо устройство

Лесно повдигане, работа и пълнене на бункера
Бункерът може лесно да се пълни с големи чували, челен товарач 
или телескопичен товарач. Бункерът може да се пълни и от ремарке 
оборудвано със зърнен шнек. Големият капацитет на бункера 
от 1000 литра при моделите с твърда рама и 1700 литра при 
сгъваемите модели намалява времето за подготовка. Благодарение 
на оптимизираното положение на бункера, центърът на тежестта е 
близо до трактора. Необходима е по-малка товароподемност, което 
позволява на по-малки трактори от 54 kW да работят със сеялките..

Механичен или ELDOS електрическо задвижвано дозиращо 
устройство озиращите устройства са лесно достъпни и лесни за 
настройка. Калибрирането на ELDOS със сменяеми ротори се 
извършва чрез терминал от кабината на трактора. С e-com версията 
сгъваемият SD1001F е напълно съвместим с ISOBUS.

Дълбочина на сеитба
Дълбочината на сеитба при сгъваемата SD1001F може да се 
регулира централно без инструменти. Натискът на ботушите се
регулира механично с манивела, а фината настройка на 
дълбочината на сеитба чрез притискащите колела може да се 
извърши както при твърдите, така и при сгъваемите модели.

Точно полагане на семената
Kubota предлага две версии на добре познатите 
ботуши CX-II: едната с притискащо колело, а 
другата без. И двата вида са закрепени към гредата 
на ботушите, което позволява гъвкаво междуредово
разстояние и лесна настройка. CX-II гарантира 
плавна работа с минимално нарушаване на 
почвата и изисква по-малко мощност благодарение 
на плоския си дизайн. Необходим е по-малък 
натиск върху ботуша, за да се постигне постоянна 
дълбочина на засяване.

Перфектно покритие на почвата
Подравняването на повърхността на почвата 
завършва сеитбата. S-образната брана с 10 мм 
пружини осигурява оптимално покриване на 
семената. Интензивността на работа може да 
се регулира чрез безстепенно регулиране на 
налягането и под три различни ъгъла. 
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#SD1001F

СЕРИЯ SD1001

Централно регулиране на 
дълбочината на сеитба
чрез дистанционни 
елементи от всяка
страна на навесната 
система. Стойността
на скалата на 
дистанционните елементи и
тази на показалеца, която
се регулира чрез навесната 
система на трактора,
трябва да са с еднаква
стойност. Това осигурява 
равномерна дълбочина 
на сеитба на предните и 
задните ботуши.

Знаете ли?
  
Знаете ли, че Kubota е
не само една от 50-те най-
разпознаваеми
марки в Япония, но
и един от най-големите 
производители на трактори
в света? Само през
2020 г. Kubota е произвела
над 270 000 трактора.

ELDOS: Не са необходими инструменти за отстраняване 
на капака или смяна на ротора. Софтуерът управлява 
системата. Това е система с фиксирано задвижване и не 
се нуждае от настройки. Следователно, разпознаването 
на ротора предотвратява избора на грешна калибровка.



 7 

Екологичност  
и рентабилност

Перфектната сеитба е от съществено значение за 
постигане на високи добиви. Пневматичната сеялка 
SD1001F позволява сеитба независимо от подготовката 
на сеитбеното легло, когато моментът е подходящ. 
Този подход е едновременно екологичен и рентабилен. 
Сгъваемата сеялка Kubota SD1001F, предлагана с 
работна ширина 5,0 и 6,0 м, гарантира прецизна и 
персонализирана сеитба.

Винаги правилната скорост! Радарен 
сензор за скорост записва скоростта, 
за да поддържа съответната скорост на 
разпределение в точния момент.

Капацитет до 1700 л
Бункерът за семена е монтиран директно над навесната система, за да се 
осигури близък център на тежестта, намалявайки необходимата повдигаща 
сила. Разпределителната глава е вътре в бункера, който е с обем от 1700 литра. 
Капакът на бункера може да се отвори напълно за лесно пълнене. Сензорът за 
ниско ниво в бункера може да се регулира на три стъпки. Електрически затварящи 
и спирателни клапани за половин работна ширина, както и  клапани за релсова 
сеитба.

Перфектно регулиране на дълбочината на сеитба
Дълбочината на сеитба може да се регулира централно чрез дистанционни 
втулки без инструменти. Чрез механичното регулиране на натиска на ботушите 
и притискащото колело на ботушите CX-II, дълбочината на сеитба може да се 
регулира фино. 

ELDOS
Електрическото дозиращо устройство ELDOS е лесно достъпно и позволява 
безопасно и лесно калибриране. Роторите и комплектът за калибриране 
са стандартно разположени в кутия с инструменти близо до вас. ELDOS е 
електрически дозиращ апарат, устойчив на повреди и се управлява от софтуер 
e-com или e-bas. Версията e-com е напълно съвместима с ISOBUS и позволява 
управление на секции GEOCONTROL.  
Ако тракторът не е оборудван със съвместима с ISOBUS система, той може да 
се управлява от собствените терминали IsoMatch Tellus 700 или Tellus 1200 на 
Kubota. E-bas- електронната базова версия, следи релсовата сеитба, скоростта 
на вентилатора и измерването на хектарите. Пет ротора за различни семена се 
доставят стандартно.

3-степенен сензор за 
ниско ниво, регулируем 
от външната страна на 
бункера.

Ротори и комплект за 
калибриране
близо до вас, защитени в
кутия с инструменти.

Всички връзки, независимо 
дали са хидравлични, 
електрически или ISOBUS,
са лесно достъпни, добре 
защитени и ясно разположени.
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SD1001:  
лека и компактна
Внимателната подготовка на почвата в най-подходящото време 
за сеитба са от решаващо значение за оптимални резултати. 
Ето защо Kubota предлага твърдата базова соло сеялка от 
серията SD1001. Това са идеалните машини за малки до средни 
ферми. Компактният дизайн с близък център на тежестта и 
минимално тегло позволява работа с по-малки трактори, което 
означава спестяване на ресурси и разходи за гориво. 

#SD1001
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Знаете ли?
  
Гонширо Кубота основава 
компанията, защото вече не 
можел да понася да гледа как хора 
умират от замърсена питейна 
вода. Той започва с производство 
на продукти за водоснабдяване с 
чиста вода. Оттогава предлагаме 
различни продукти, които помагат 
за подобряване на условията на 
живот на хората и обществото. 
Това е девизът „За Земята, за 
живота“.

SD1001: Лека и компактна
Серията SD1001 е идеалната машина за малки и средни ферми
и съчетава компактен, лек дизайн с доказаното качество на Kubota.
Предлагат се работни ширини от 3,0 и 4,0 м. Необходимата 
мощност е от едва 54 kW поради близкия център на тежестта.
Колелата на серията SD1001 се движат в коловоза на трактора, 
осигурявайки постоянен контакт с почвата. Те могат лесно да 
се регулират, за да отговарят на всеки коловоз от 1,65 до 2,10 
м. Механичният дозиращ апарат се задвижва от колелата. 
Калибровъчна клапа под дозиращото устройство се затваря
автоматично с началото на въздушния поток. Бункерът на серията 
SD1001 има ниска височина на пълнене и предлага капацитет от 
750 литра, който може да се разшири до 1000 литра. За
електронното управление на серията Kubota SD1001, FGS и Signus
са налични като опция. Разпределителната глава е монтирана 
вътре в бункера за семена. Стандартната машина е с хидравлично 
задвижване на вентилатора, но може да бъде оборудвана и с 
карданно задвижване с 540 или 1000 об/мин.

Кутия с инструменти и комплект за 
калибриране като опция.

Отличен обзор от кабината на трактора.

Механично дозиращо устройство
Централното дозиращо устройство измерва точно желания обем семена от
2 кг/хектар до 380 кг/хектар. За сеитба на фини семена, например рапица или 
люцерна, дозиращото устройство може да се регулира безстепенно за фини 
семена/микродозиране с помощта на шпиндел, без нужда от инструменти. 
Централното, напълно затворено клетъчно колело на дозиращото устройство
измерва точно необходимия обем семена и ги изхвърля в тръбата на Вентури,
където се смесват с въздушния поток и след това се пренасят през дифузионната 
тръба и маркучите за подаване на семена към ботушите. Дифузионната тръба 
с разпределителя е разположена вътре в бункера за отлично диагонално 
разпределение във всяка посока.

Разпределителната глава е вътре в 
бункера. Могат да се монтират до осем 
спирателни клапана.

Дозиращото устройство се задвижва от 
колелата. Ширината на коловоза може да 
се регулира според размера на гумите на 
трактора.

Калибровъчният клапан под дозиращото 
устройство се затваря автоматично при 
стартиране на вентилатора.

Електронен сензор за ниско ниво следи 
семената от малки количества (рапица) до 
по-големи семена и по-големи количества. 
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#Разположение

Знаете ли?
  
Знаете ли, че Kubota
произвежда свои собствени 
двигатели и че Kubota е световен 
лидер на пазара за индустриални 
дизелови двигатели под 100 к.с.? 
Може би ще се изненадате да 
научите при кои машини работят 
двигателите Kubota. Високото 
качество и ефективност са 
основните съставки на този успех.

CX-II ботуш без
притъпкващо колело (опция)
За влажни и лепкави почви, 
CX-II ботушът без притъпкващи 
колела е отличен вариант. 
Специално извитият дизайн 
на дисковете осигурява 
достатъчна товароносимост,
дори при трудни условия. Този 
дизайн също така намалява 
теглото, което прави CX-II 
ботуша не само ефективен, но 
и рентабилен.

При леко лепкави почви се 
препоръчва използването на чистач 
(по избор) на притъпкващото колело.
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Ботуш CX-II:
тънък,
прецизен и
ефективен
С дисковия ботуш CX-II, Kubota предлага 
перфектно разположение и лесна настройка. 
Плавен е и изисква по-малко сила на опъване. 
Ботушът не изисква поддръжка.

Перфектно полагане на семената
Малкият ъгъл на рязане (5,4°) на стоманения диск изисква по-малко 
налягане върху ботуша, за да се достигне постоянна дълбочина на засяване. 
Благодарение на комбинацията от стоманен диск и гъвкав пластмасов диск, 
няма нужда от независими чистачи. Износването на по-скъпия стоманен диск 
е намалено.

Притъпкващи колелета
Притъпкващите колела осигуряват оптимален контакт на семената с почвата. 
Важно за постоянната дълбочина на засяване е разстоянието между 
ботуша и притъпкващото колело. Тясното свързване на системата CX-II 
увеличава точността на дълбочината на засяване, защото колкото по-малко е 
разстоянието, толкова по-малко е влиянието върху дълбочината на засяване.

Регулиране на дълбочината
Регулирането на дълбочината се извършва без използване на инструменти. 
Три възможни настройки, адаптирани към състоянието на почвата, гарантират 
перфектно полагане на семената. За равна и равномерна почва може да 
се настрои във фиксирано положение. При буци или каменисти условия 
се настройва в гъвкаво положение. При екстремно влажни условия 
притискащото колело може да се повдигне напълно. При леко лепкави почви 
се препоръчва опционален чистач.

Фиксиран с болт ботуш за 
гъвкаво сеитбено разстояние 
от 12,5 или 25 см.
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#Регулиране/Транспорт

Перфектна сеитба
и лесно регулиране
След като конфигурирате машината си, искате да 
разчитате на перфектна производителност. Всички сеялки 
Kubota са модулно структурирани и предлагат различни 
опции, за да се адаптират и оборудват сеялките към 
индивидуалните условия. 

Подравняващи пружини
Подравняването на почвата завършва 
сеитбата. S-образната брана 
осигурява оптимално покриване на 
семената. Интензитетът на работа 
може да се регулира чрез безстепенно 
регулиране на натиска и под
различни ъгли. 

Натиск на ботуша
Натискът на ботуша от 5 до 50 кг може 
да се регулира механично с манивела 
или при моделите със сгъване, 
хидравлично.

Изключване на половин ширина
Разпределителната глава на 
машината може лесно да се изключи 
за половината от работната
ширина. Това спестява семена, но 
също така позволява
да се започне с половината от 
ширината на машината чрез
асиметрична система от релсова 
сеитба.

Разрохквачи на следата на трактора
Серията SD1001 е оборудвана 
със стандартни разрохквачвачи 
на следата на трактора, които 
са регулируеми хоризонтално и 
вертикално, за да разрохкват
следата на колелата на трактора и 
сеялката.

Маркири за релсова сеитба
Системата за релсова сеитба 
спестява семена. Маркирите за 
релсова сеитба работят автоматично 
в синхрон със стандартните маркири.

Маркири за релсова сеитба (опция)

SD1001F: Електронен изключвател (опция)

Регулируеми по ъгъл и натиск подравняващи пружини

Комплект разрохквачи (стандартни)

Регулиране на натиска на ботуша стандартно механично или като опция при сгъваеми 
модели хидравлично 

SD1001: Механичен изключвател (опция)
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Знаете ли?
  
Знаете ли, че нашите части
са произведени по същите
високи стандарти и строги
спецификации като машините 
Kubota? Оригиналните части 
винаги ще работят и ще пасват 
по предназначение, и са 
гарантирани, че ще поддържат 
вашата машина с максимална
производителност.

SD1601F: 2-компонентна хидравлична система за сгъванеКомплектът пътни светлини и LED работни светлини 
осигуряват добра видимост и безопасно движение по 
пътищата.

Безопастност при
транспорт
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#IsoMatch

Ефективно земеделие:
открийте възможностите 
Прецизното земеделие на Kubota се състои от иновативно и персонализирано 
оборудване, проектирано за успешно управление на вашата ферма. Сега 
можете да извършвате работата по по-интелигентен, по-ефективен и по-лесен 
начин, за да извлечете максимума от вашите машини и култури, както и да 
спестите време и пари за торове, химикали и семена.

Tellus 1200: Професионално управление с множество екрани 
Универсалният 12-инчов сензорен терминал Tellus 1200 ви 
предоставя цялостна система за управление в кабината на 
трактора с до четири напълно персонализируеми сензорни екрана. 
Той е центърът за свързване на всички ISOBUS машини, работа 
с приложения за прецизно земеделие и системи за управление 
на стопанството. Предлага всичко необходимо, за да извлечете 
максимума от вашите машини и култури, както и икономии на 
торове, препарати и семена чрез автоматичен контрол на секциите 
и променлива норма на торене. С интуитивния интерфейс, 
функционалността с множество екрани и съвместимостта с 
GEOCONTROL, той ви дава възможност да наблюдавате и 
управлявате интелигентно няколко процеса едновременно

Tellus 700: Лесно управление с един екран
Tellus 700 е икономичен 7-инчов терминал, специално разработен 
за интелигентно управление на машината. Tellus 700 опростява 
прецизното земеделие с интелигентни функции, персонализирани 
карти и удобен дизайн. С ISOBUS съвместимост и гъвкави пакети, 
той повишава ефективността и контрола на полето
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Знаете ли?
  
Знаете ли, че Kubota
е пионер в ISOBUS?
Компанията на Kubota
Kverneland Group е изобретила 
технологията ISOBUS. И между 
другото: Kubota е също така 
лидер в индустрията в AEF 
сертифицирани ISOBUS
съвместимости и машини.

Ефективно земеделие:
открийте възможностите 

Софтуер за прецизно земеделие с усъвършенстван дизайн
IsoMatch GEOCONTROL е усъвършенствано софтуерно 
приложение в рамките на IsoMatch терминалите, което ви помага 
да контролирате всички ISOBUS съвместими машини Kubota.
В комбинация с GPS приемник, то отговаря на бъдещите 
нужди по отношение на иновативно и ефективно земеделие! 
Приложението за прецизно земеделие IsoMatch GEOCONTROL 
включва безплатно ръчно насочване и управление на данни.
Може да се разшири това приложение с контрол на секциите и/
или контрол на променливата скорост. 

Подобрете успеха си с електронно обучение IsoMatch Simulator 
е безплатна виртуална програма за обучение, която можете 
да изтеглите. Тя симулира всички функции на универсалните 
терминали IsoMatch и машините Kubota ISOBUS. Обучете се и 
се запознайте с вашата машина, за да избегнете грешки и да 
подобрите производителността ѝ. 

Най-добрият преглед в управлението на стопанството
IsoMatch FarmCentre е базиран в облака инструмент за управление 
на стопанството, който работи безпроблемно с терминалите Tellus 
700 и Tellus 1200. Той ви позволява да наблюдавате активността на 
машините, да изпращате задачи дистанционно към терминала и да 
имате достъп до данни в реално време и отчети за извършената 
работа – по всяко време и навсякъде за по-интелигентно и ефективно 
земеделие
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FINANCE 
MANAGEMENT

VALUE 
PROTECTION

OPTIMISATION

 

PERFORMANCE

KUBOTA
FARM

SOLUTIONS

CONTROL

СЕРИЯ SD1001

#Решения за ферми

Решения за  
ферми от Kubota
360º производителност за 100% успех

Разбираме, че за да успеете, се нуждаете от повече от мощен трактор:
а именно, интегрирана система от продукти и услуги, за да увеличите
вашата конкурентоспособност и подготовка за бъдещето. С Kubota Farm
Solutions ние обединихме нашите решения в система – и насочихме 
нашето предложение към вас. От интелигентни технологии до 
индивидуални услуги, предимствата на Kubota Farm Solutions се 
допълват взаимно, образувайки кръг, който завършва там, където 
започва: с нашия ангажимент да ви подкрепяме малко по-добре всеки 
път, сега и в бъдеще.
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Дълбочина на сеитба
Централно регулиране 
на дълбочината
чрез дистанционни 
втулки и навесната 
система на трактора
за постоянна
дълбочина на сеитба.

ISOBUS
Прецизно 
приложение
с електрически
задвижван ELDOS 
на SD1001F

Капацитет
Висок капацитет от
1700 л при сгъваемите
модели за намалено 
време за зареждане.
Лесно пълнене 
благодарение на
големия отвор.

CX-II ботуш
CX-II ботуш със или  
без притъпкващи
колела за гъвкави
разстояния между 
редовете от
12,5 или 25 см.  
По-широкото
разстояние между 
редовете означава
различна система  
за земеделие
и по-малко разходи
и тегло.

Покриване
S-образната брана,
регулируема по ъгъл и
натиск, осигурява 
перфектно
завършване на сеитбата 
чрез покриване
на семената.
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#Технически данни

 стандартно оборудване       опция     - не се предлага

Модел SD1001 SD1001F

Модел SD1301 SD1401 SD1501F SD1601F

Вид навесна навесна

Работна широчина (m) 3.0 4.0 5.0 6.0

Транспортна широчина (m) 3.0 4.0 3.0 3.0

Обем на бункера (l) 750 1,700

Надстройка на бункера (l)  250 -

Кит за изпразване

Сензор за ниво

Навесна система - 3та точка CAT II / CAT III CAT II / CAT III

Навесна система - рамена CAT II / CAT III / CAT III N CAT II / CAT III / CAT III N

Гуми 26 x 12.00 26 x 12.00

Дозиращо устройство и система за релсова сеитба

1000 об./мин.

540 об./мин.

Хидромотор вентилатор

Електрически дозиращ апарат ELDOS -  (1)

Механичен дозиращ апарат  (1) -

e-bas (Focus 3) -

e-com (IsoMatch Tellus 1200/Tellus 700) -

FGS - релсова сеитба -

Signus - релсова сеитба -

Контрол на дозиращ апарат 

Ел. контрол на количеството семена -

Количество семена (мин. – макс.) (kg/ha) 2 - 380 1 - 400

Клапани за релсова сеитба

Ø Разпределителна тръба (mm) 100 135

Електрическо изключване на частичната ширина -

Механично изключване на половин ширина -

Маркири за релсова сеитба

Изсяващи ботуши

Брой ботуши с разстояние 12,5 см (стандартно) 24 32 40 48

Брой ботуши с разстояние 25 см (стандартно) 12 16 20 24

CX-II ботуш с притъпкващо колело
CX-II ботуш без притъпкващо колело
Ø дисков ботуш CX-II  (mm) 325 325

Ø притъпкващо колело (mm) 250 x 42 250 x 42

Натиск на дисков ботуш CX-II (kg) 5 - 50 5 - 50

Механично регулиране на натиска на ботуша чрез манивела
Хидравлично регулиране на натиска на ботуша -

Механично централно регулиране на дълбочината на сеитба -

Друго
S-образни подравняващи пружини (10mm)   

Разрохвачи
Калибриращ кит  

Хидравлични маркири
Стълба за обслужване
LED работни светлини -  

Светлини   

Хидравличен вентилатор 4400 об/мин (l/min) 30 30

Мин. необходима мощност (HP/ kW) 73 / 54 98 / 72 122 / 90 146 / 108

Тегло (kg) 780 - 1260 880 - 1450 1370 - 2160 1450 - 2350
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Модел SD1001 SD1001F

Модел SD1301 SD1401 SD1501F SD1601F

Вид навесна навесна

Работна широчина (m) 3.0 4.0 5.0 6.0

Транспортна широчина (m) 3.0 4.0 3.0 3.0

Обем на бункера (l) 750 1,700

Надстройка на бункера (l)  250 -

Кит за изпразване

Сензор за ниво

Навесна система - 3та точка CAT II / CAT III CAT II / CAT III

Навесна система - рамена CAT II / CAT III / CAT III N CAT II / CAT III / CAT III N

Гуми 26 x 12.00 26 x 12.00

Дозиращо устройство и система за релсова сеитба

1000 об./мин.

540 об./мин.

Хидромотор вентилатор

Електрически дозиращ апарат ELDOS -  (1)

Механичен дозиращ апарат  (1) -

e-bas (Focus 3) -

e-com (IsoMatch Tellus 1200/Tellus 700) -

FGS - релсова сеитба -

Signus - релсова сеитба -

Контрол на дозиращ апарат 

Ел. контрол на количеството семена -

Количество семена (мин. – макс.) (kg/ha) 2 - 380 1 - 400

Клапани за релсова сеитба

Ø Разпределителна тръба (mm) 100 135

Електрическо изключване на частичната ширина -

Механично изключване на половин ширина -

Маркири за релсова сеитба

Изсяващи ботуши

Брой ботуши с разстояние 12,5 см (стандартно) 24 32 40 48

Брой ботуши с разстояние 25 см (стандартно) 12 16 20 24

CX-II ботуш с притъпкващо колело
CX-II ботуш без притъпкващо колело
Ø дисков ботуш CX-II  (mm) 325 325

Ø притъпкващо колело (mm) 250 x 42 250 x 42

Натиск на дисков ботуш CX-II (kg) 5 - 50 5 - 50

Механично регулиране на натиска на ботуша чрез манивела
Хидравлично регулиране на натиска на ботуша -

Механично централно регулиране на дълбочината на сеитба -

Друго
S-образни подравняващи пружини (10mm)   

Разрохвачи
Калибриращ кит  

Хидравлични маркири
Стълба за обслужване
LED работни светлини -  

Светлини   

Хидравличен вентилатор 4400 об/мин (l/min) 30 30

Мин. необходима мощност (HP/ kW) 73 / 54 98 / 72 122 / 90 146 / 108

Тегло (kg) 780 - 1260 880 - 1450 1370 - 2160 1450 - 2350

Електронен контрол на сеитбата 
SIGNUS
Signus съчетава изчерпателна информация, лесно 
въвеждане на данни, множество функции
и прецизен контрол, идеален при релсова сеитба и 
за последващи полеви операции. Signus предлага 
и много други функции (настройка на специални 
ритми, промени в количеството сеитба, наблюдение 
на скоростта на вентилатора и др.), които могат 
лесно да се настройват според изискванията и
да се извикват по време на работа. Signus разполага 
и с пълна диагностична функция за тестване на 
сензорите и изходите на машината.

Електронен контрол за управление 
Системата за управление на релсовата сеитба  FGS 
позволява на оператора да избира от различни 
предварително програмирани ритми на релсовите 
линии. По време на работа номерът на междуредието и 
активирането на клапана на релсовите линии
се показват от серия светодиоди, разположени в горната 
част на кутията за управление. Системата има функция 
за отмяна, която позволява на оператора да коригира 
позицията си в рамките на ритъма. Устройството FGS
също така разполага с предупреждение за ниско ниво в 
бункера (опция) и ниско напрежение (стандартно). 

SD1001 с твърда рама електрическо управление



KVERNELAND GROUP

https://www.kubota-eu.com

Компанията си запазва правото да променя горепосочените спецификации без предупреждение. Тази брошура е само с 
описателна цел. Някои от елементите, изобразени в тази брошура, са опционални и не са стандартно оборудване.
Моля, консултирайте се с вашия местен дилър на Kubota за информация относно гаранцията, безопасността или продукта.
За ваша безопасност, Kubota силно препоръчва използването на предпазен колан във всички приложения.


